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Diesen Umstand kann man beniitzen, um die sonst verlorene Warme des Abdampfs der Kondensationsdampfroaschinen zur Arbeitsverrichtung nutzbar zu machen. Anstatt mit dem Kiihlwasser, wie gewohnlich, beschickt man den Oberflachenkolldensator der Dampfmaschine mit fliissiger S02 als Kiihlkorper. Aus der Saure entwickeln sich bei der Warmeaufnahme Dampfe, die je nach der Abdampftemperatur bis 18 at Druck besitzen. Mit diesen betreibt man einen ganz wie eine Einzylinderdampfmaschine arbeitenden Motor, der als ,,Abwarme-kraftmaschine" bezeichnet wird.
Die Abdampfe dieser Maschinen miissen selbst wieder verflussigt werden, und zwar, der Arbeitsweise der Dampfmaschine entsprechend, unter unver-anderlichem Druck und ohne Anwendung eines Kompressors. Wenn Kuhlwasser von 10° zur Verfiigung ist, so kann man die Verfliissigung unter einem Saure-druck von 3—4 at erreichen. Das Arbeitsgefalle des Saure-dampfs zwischen 13 und 4 at kann also in der Sauremaschine gewonnen werden. Trotzdem der gesamte Warmeverbrauch der Kraft mas chinenanlage bei gleicher Leistung dadurch er-heblich vermindert werden kann, arbeiten solche Abwarmeanlagen wegen der hohen Anschaffungs-kosten nur in besonderen Fallen wirtschaftlich. Naheres vgl. -Josse, Mitteilungen aus d. Ma-schinenlaborat. d. Kgl. Techn. Hochschule z. Berlin II, III.
Die Verwertung der ,,Ab-warme" der Kolbendampf-maschinen hat jedoch ganz
andere Wege genommen, seitdem erkannt worden ist, daB Dampfturbinen mit Wasserdampf von sehr niedriger Spannung vorteilhaft arbeiten. Nieder-druckdampfturbinen, die den Abdampf von Auspuffdampfmaschinen weiter verarbeiten, werden als ,,Abwarme-Turbinenu bezeichnet. Mit den oben er-wahnten Sauremaschinen haben sie nichts gemein, sie arbeiten wie jede andere Dampfturbine.
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58. Die durch. Drosselung hervorgebrachte Zustandsanderung^
Wird im Verlaufe einer Rohrleitung von gleicher oder veranderltcher Weite eine Querschnittsverengung angebracht, so wird bekanntlich, wenn Gase oder Dampfe hindurchstromen, der Druck im zweiten Teile der Leitung kleiner als im ersten. Die auf diese Weise hervorgebrachte Druckerniedrigung wird als Drosselung bezeichnet. Das Ma6 der Druckabnahme hangt von einer Reihe von Umstanden ab, auBer von der Art und dem Zustande des stromenden Korpers vornehmlich von der verhaltnismaBigen GroBe der Verengung, der Geschwindigkeit in der Leitung und demspez.Gewichtedes stromenden Korpers. Als Ventiie und Schieber kommen solche Verengungen (besonders bei nur teil-weiser Offnung) an alien Rohrleitungen vor. JBekannt ist die Verwendung der Drosselklappe oder eines Drosselventils zur Regelung der Dampfmaschinen und Dampfturbinen. Auch die Druckverminderungsvorrichtungen (Reduktionsventile) beruhen auf Drosselung. Zur Messung der durch Rohrleitungen stromenden Dampf- oder Gasmengen werden die Drosselungserscheinungen ebenfalls beniitzt.igenschaften des Wasserdampf es usw., wo eine ausfuhrliche Barstellung der Verhaltnisse im kritischen Gebiet des Wasserdampfs gegeben ist. Ferner Bd. II, B. Aufl., Abschn. 65.ls Unterkiihlung bezeichnet.   Verfliissigung  der Gase.
